Ruch pieszych-bez zmian przekierowany na druga strone jezdni - na pas zieleni/pobocze.
N momencie tworzenia sie zatorow wprowadzic¢ reczne sterowanie ruchem.

Dzienna dziatke robocza kazdorazowo nalezy zasypac.

Przed przystapieniem do roboét nalezy powiadomic¢ wiascicieli przyleglych posesji

o planowanych utrudnieniach z dojazdem do posesji.

Nalezy zacl_l%ijaé dojscia do posesji. /
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‘ TABLICZKA:
| | Nie dotyczy pojazds
N budowy

LEGENDA:

v Oznakowanie pionowe istniejace
Oznakowanie poziome istniejgce
Zadanie:
Budowa drég gminnych nr: 376631P (ul. Zbozowa), 376632P (ul. Zagrodowa), 376633P (ul. Rolna), 376634P
Oznakowanie pionowe tymczasowe (ul. tanowa), 376635P (ul. Wiejska) oraz drogi wewnetrznej wraz z kanalizacja deszczowg i budowa sieci
elektroenergetycznej nN oswietlenia drogowego na ul. Rolnej w m. Nowy Tomysl
Temat:

Projekt czasowej organizacji ruchu

Powierzchnia zajecia

Etap: Data:

Budowa drogi wewnetrznej w m. Nowy Tomysl luty 2026 r. Rysunek nr:
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Stanowisko: Imig i Nazwisko Podpis:
Opracowat Zbigniew Nawrot
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